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 产品简介

终端盒具备固定、熔接功能，起终接光缆的作用；它用于实现光缆和尾纤的链接。采用优质电解板，

整体经典喷塑处理，结构坚固、外形美观；采用可 翻转层叠式熔接盘，装拆自如。

 产品特性

1. 具有光缆引人、配线尾纤引出并固定和保护光缆、配线尾纤及其中光纤性能不受损伤的功能。

2. 具有使光缆终端免受环境影响的功能。

3.具有使光缆金属构件与光缆终端盒壳体绝缘并能方便地引出接地的功能。

4.提供光缆终端的安放和余留光纤存储的空间,并使安装操作方便。

5.盒体能有足够抗冲击强度地固定,并具有不同使用场合的相应安装功能。

6.必要时,应具有光缆分歧接续功能。

7. 使用寿命长达 20 年

 产品参数

 产品信息

级别 电信级

类型 桌面式/壁挂式/机架式

材质 加厚加强冷轧板

厚度 1.0±0.05mm

箱体颜色 黑色

喷塑工艺 防静电环氧喷塑

工作温度 -40~+80

存储温度 -40~+80

行业标准 TIA-568C.3-2008(光纤布线组件标准）

连接器标准 TIA/EIA-568-A(CSA T528-95),IEC874-1
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No. 型号 产品名称 规格 产品图片

1 FBO-104F-S 光纤终端盒

光纤终端盒 FC 4 口单模 9/125 满配

尾纤光缆熔接盒 尺寸

230*111*35mm（长*宽*高）

2 FBO-108F-S 光纤终端盒

光纤终端盒 FC 8 口单模 9/125 满配

尾纤光缆熔接盒 尺寸

265*135*40.5mm（长*宽*高）

3 FBO-112F-S 光纤终端盒

光纤终端盒 FC 12 口单模 9/125 满

配尾纤光缆熔接盒 尺寸

430*200*45mm（长*宽*高）

4 FBO-124F-S 光纤终端盒

光纤终端盒 FC 24 口单模 9/125 满

配尾纤光缆熔接盒 尺寸

430*212*44.5mm（长*宽*高）
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